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PRZEPŁYWOMIERZ RADAROWY 

 

 

Przepływomierz radarowy Blue Siren jest zasilanym 

bateryjnie urządzeniem przeznaczonym do doraźnych i 

stałych pomiarów przepływu w sieciach kanalizacyjnych.  

Radarowa technologia pomiaru prędkości oraz 

ultradźwiękowa technologia pomiaru poziomu umożliwiają 

precyzyjny pomiar bez kontaktu z zanieczyszczonym 

mechanicznie lub/i agresywnym chemicznie medium.  

 

 

DANE TECHNICZNE: 

 

CZUJNIK PRĘDKOŚCI  

 

REJESTRATOR 

zakres pomiaru 0,2-18 m/s interwały zapisu 0-60 min 

częstotliwość pracy 34,7 GHz ± 50 MHz pojemność pamięci 88000 rekordów 

szerokość wiązki 12° ± 1° komunikacja GSM/GPRS 

temp. pracy  -30°C do +70°C temp. pracy  -40°C do +60°C 

temp. przechowywania -40°C do +85°C stopień ochrony IP68 

zasilanie 9-16 V/0,45 A zasilanie bateria 7 lub 14 V 

waga 0,52 kg waga 4,5 kg 

wymiary  
Ø 67 mm 

Długość 118 mm 
wymiary  17,5 x 17,5 x 30 cm 

 

 

CZUJNIK POZIOMU 

zasięg (wersja 1/2) 5/10 m 

zasilanie 2,7 do 5 V DC/2,5 mA 

rozdzielczość 1 mm 

stopień ochrony IP 68 

 


