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Datenblatt NeMo solid / Schlauchpumpe
Art.-Nr.:8092400 mit 12x1,8l PE
Art.-Nr.:8092401 mit 12x2,5l PE
Art.-Nr.:8092402 mit 1x26l PE
Art.-Nr.:8092403 mit 24x2,5l PE
Art.-Nr.:8092404 mit 12x1l Glas
Art.-Nr.:8092405 mit 24x1l Glas
Art.-Nr.:8092406 mit 4x10l PE

(weitere Flaschenkombinationen auf Anfrage)

Ferner ist der NeMo solid auch anstatt der Schlauchpumpentechnik mit Vakuum-
membran-, Dosierventil- oder Dosierschiebetechnik erhältlich. Gerne schicken wir 
ihnen das entsprechende Datenblatt zu.

mailto:info@origmbh.de


Datenblatt NeMo solid

ORI Abwassertechnik GmbH & Co. KG  Bollacken 2   32479 Hille  Tel.: 0 57 03 / 51 01 0   Fax: 0 57 03 / 51 01 51
Email: Info@origmbh.de  Internet: http://www.origmbh.de

Kurzbeschreibung:

Dieser Probenehmer ermöglicht die zeit-, mengen-, durchfluß- und ereignisproportionale
Entnahme von Einzel- und Mischproben aus Abwässern und Gewässern und bietet volle 
Fernwirkmöglichkeiten sowie diverse Funktionen zur Alarmierung und intelligentem Daten-
logging.

Die Förderung des Probenvolumens erfolgt durch eine peristaltische Pumpe (Schlauch-
pumpe). Jede Probenahme setzt sich aus folgenden Teilschritten zusammen:

1. Freiblasen des Ansaugschlauchs

2. Ansaugen bis das Medium im Flüssigkeitssensor erkannt wird

3. Dosieren

4. Freiblasen des Ansaugschlauchs

Technische Beschreibung:

Stationärer NeMo - Probenehmer im kompakten Schrankgehäuse mit getrenntem Steuerungsteil zur vollau-
tomatischen Probenahme nach dem Schlauchpumpenprinzip.
Gehäuse aus V2A.

Aufbau:
Kompaktes Schrankgehäuse aus Niro mit integriertem Kühlaggregat (mit Kunststoff-Schutzlackierung) und 
Heizung zur Temperierung auf 4°C.

Maße (BxHxT): 750 x 1000 x 680 mm
Gewicht : ca. 98 kg

Schlauchpumpe:

Proben berührende Teile :
Ansaugschlauch PVC gewebeverstärkt, 6m mit Ansaug- u. Beschwerstück 
Schlauchkupplung PA / PVC
Pumpenschlauch Silikon / Norprene
Ansaugstück VA 1.4305
Wassererkennung PVC (Kontaktlos)
Flaschen Kunststoff/Glas

Schlauchdurchmesser: 9 mm Innendurchmesser
Schlauchlänge: max. 20 m, Sonderversionen auf Anfrage
Saughöhe: 6 m (höhere Saughöhen auf Anfrage)

Probenahmeprinzip:
Extrem wartungsarme drehzahlgesteuerte Schlauchpumpe mit bürstenlosem Antriebsmotor.
Mit Schnellwechselsystem für den Pumpenschlauch und 3-Rollen Pumpe für höchste Dosiergenauigkeit.
Mit kontaktloser verstopfungsunempfindlicher Wassererkennung.
Saughöhe 6 m (größere auf Anfrage).
Erfüllt die DIN EN Normen

mailto:info@origmbh.de


Datenblatt NeMo solid

ORI Abwassertechnik GmbH & Co. KG  Bollacken 2   32479 Hille  Tel.: 0 57 03 / 51 01 0   Fax: 0 57 03 / 51 01 51
Email: Info@origmbh.de  Internet: http://www.origmbh.de

Probenverteilung:
- 12 x 1,8 l Kunststoff-Flaschen 
(andere auf Anfrage)

Verteiler mit Flaschenpositionserkennung
Dosiermenge: 5-9999 ml.
Wird vom Prozessor nach Vorgabe von Probenabstand
und Probendauer automatisch errechnet und vorgeschlagen.

Probenahmearten:
- zeitproportional oder
- volumenproportional oder
- durchflussproportional oder
- ereignisproportional
(für die Ansteuerung sind optional erhältliche externe Messgeräte notwendig)

- Verkettung und Verknüpfung von Programmen
- verzögerter Echtzeitstart
- Volumenkalibrierung
-Temperaturkontrolle

Benutzerzugriffskontrolle:
Am Gerät selbst kann über den Betätigungsknopf das bestehende Programm gestartet oder in den SBY 
Betrieb gesetzt werden. Der jewilige Status 
wird über eine Segmentanzeige angezeigt. Unbeabsichtigte Veränderungen der Programmparameter wer-
den so, bei der Bedienung vor Ort, ausgeschlossen.

Integrierter Webserver /Fernbedienbarkeit:
Die Bedienung erfolgt über Internettechnologie. Surfen sie über die Benutzeroberfläche, wie auf Ihrer 
Homepage. Standardmäßig ist das Gerät mit RS 232 Schnittstelle ausgestattet, welche den Zugriff über eine  
Standard PC oder Pocket PC erlaubt.
Optional kann die NeMo Steuerung mit folgenden Modulen aufgerüstet werden:
- Ethernet Schnittstelle (für die Kommunikation über ein Netzwerkabel oder zur Integration in ein bestehen-
des Computernetzwerk) 
Voraussetzung auch für Bluetooth oder WLAN Zugriff
- Bluetooth Modul (für den kabellosen Zugriff über eine Distanz von bis zu 10m)
- WLAN Modul (für den kabellosen Zugriff über eine Distanz von bis zu 400m)
- GSM Modul (für den kabellosen Zugriff von überall, wo ein Mobilfunknetz besteht)

Modular erweiterbar:
Über die standardmäßige MODBus Schnittstelle, kann ein weiteres Gerät, z.B. pH, Lf, Te oder 
Q Messtechnik (ohne aufwendige Verkabelung) zusätzlich mit der NeMo Steuerung verknüpft und verarbei-
tet werden.

Dataloggingfunktion:
- mit Historiendarstellung 
- für weitere externe Eingangsignale, wie pH, Lf, Te und Q nutzbar.
- Echtzeitdarstellung von Messwerten als Bargraphen
- Probenahmeprotokollierungsfunktion mit allen wichtigen Probenahmedaten und Verknüpfung mit weiteren 
Messsignalen. Ausgabe im Excel Format

Alarmierungsfunktion:
Über frei definierbare Alarmunter- und -obergrenzen kann der Probenehmer ereignisgesteuert gestartet wer-
den. In Verbindung mit dem optional erhältlichen GSM Modul können SMS Nachrichten (mit Gerätenummer 
und einer kurzen Fehlerbeschreibung) an verschiedene Mobiltelefone verschickt werden. Fernstart auch 
über eine SMS Nachricht möglich.

mailto:info@origmbh.de


Datenblatt NeMo solid

ORI Abwassertechnik GmbH & Co. KG  Bollacken 2   32479 Hille  Tel.: 0 57 03 / 51 01 0   Fax: 0 57 03 / 51 01 51
Email: Info@origmbh.de  Internet: http://www.origmbh.de

E-Mailfunktion:
In Verbindung mit dem GSM Modul können im Alarmfall oder zu fest prorammierten Zeiten, Daten per Mail 
an unterschiedliche Adressaten verschickt werden.

Stromversorgung: über 230 V

Technische Daten Steuerung:
Mit 128 Kb Ram memory , Uhrenbaustein, 
2 seriell RS232 Schnittstellen incl. 1 RS232 Schnittstellenkabel
1 RS485 ModBus Schnittstelle, Echtzeituhr, Integriertes Batterie Ladegerät

Frei benutzbare 6 DI+3DO+2AI (8bits)
Modular erweiterbar auf 32 I/Os
und einem weiteren Modbusteilnehmer

Lieferumfang: Probenehmer einschließlich 1x6 m Ansaugschlauch, Ersatzpumpenschlauch,
Ansaugstück aus V2A.
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