
Aparatura kontrolno-pomiarowa i analityka

AquaMaster 3 FET200
Bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny

Najszerszy zakres natężenia przepływu, najwyższa 
dokładność
Wersja ze zredukowaną średnicą do pomiaru minimalnych 
nocnych i szczytowych dziennych natężeń przepływu. Wersja 
z pełną średnicą do zastosowań w nawadnianiu.

Zatwierdzenie zgodności z normą OIML R49 i dyrektywą 
MID
Zatwierdzenie typu zgodnie z normą OIML R49, klasa 1 i 2, oraz 
dyrektywą MID dla każdego rodzaju rury.

Instalacja w dowolnej lokalizacji
Certyfikat zgodności z normą OIML R49 z zerowymi odcinkami 
prostymi rury po stronie dolotowej i wylotowej.

Zgodność wstecz
Kompletny zakres adapterów do podłączania istniejących czujni-
ków AquaMaster.

Trwale uszczelniony przetwornik
Wszystkie wejścia/wyjścia przez zewnętrzne połączenia oparte 
na łącznikach wtykowych ze stopniem ochrony IP68.

Opcjonalny wbudowany wieloszybkościowy, 
wielokanałowy rejestrator dwóch zmiennych
Rejestracja danych o dużej precyzji i rozdzielczości.

Przesyłanie zarejestrowanych danych za pomocą
wiadomości SMS
Ułatwiona automatyczna obsługa zarejestrowanych danych 
za pomocą wiadomości SMS w systemie GSM.

Zasilanie bateryjne, sieciowe i oparte na energii
odnawialnej
Opcjonalnie 10-letni okres żywotności baterii.

Inteligentne rozwiązanie
do zdalnych zastosowań
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Podstawowe informacje

Komercyjny miernik przepływu wody następnej generacji
Przepływomierz AquaMaster 3, dostępny w wielkościach od 15 
do 600 mm (1/2 do 24") o konstrukcji ze zredukowaną średnicą, 
jest kompletnym rozwiązaniem do pomiaru przepływu w bran-
ży wodno-kanalizacyjnej. Bezkonkurencyjna jakość działania, 
innowacyjne cechy i korzyści dla użytkowników w połączeniu 
z niskim kosztem posiadania sprawiają, że AquaMaster 3 jest 
idealnym wyborem do pomiarów strefowych, rozliczeniowych, 
magistralowych i w stacjach uzdatniania wody.

Przepływomierz AquaMaster 3 jest także dostępny w wiel-
kościach od 25 do 300 mm (1 do 12") o konstrukcji z pełną 
średnicą, w której istotne znaczenie mają zerowe straty ciśnienia, 
jak w instalacji nawadniania.

Przepływomierz AquaMaster został zaprojektowany specjalnie 
dla branży wodno-kanalizacyjnej w odpowiedzi na wysokie 
wymagania pod względem rozszerzonych możliwości pomiaro-
wych. Zapewnia on bardziej wydajną i opłacalną eksploatację 
oraz zgodność z coraz większymi wymaganiami nakładanymi 
przez przepisy.

Oparty na naszej sprawdzonej technologii przepływomierz 
AquaMaster 3 potwierdza wiedzę i doświadczenie ABB – świa-
towego lidera w produkcji przepływomierzy, który w ostatniej 
dekadzie wprowadził wiele pionierskich rozwiązań w dziedzinie 
pomiaru przepływu wody, takich jak AquaMag, MagMaster,  
AquaProbe, WaterMaster i CalMaster. ABB prowadzi ośrodki 
kalibracji przepływu z akredytacją krajową i międzynarodową 
w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Australii oraz Indiach. 
Oferujemy także pełne lokalne przed- i posprzedażowe usługi 
serwisu oraz wsparcia technicznego.

Oprócz wysokiej jakości pomiarów przepływomierz AquaMaster 3 
oferuje również odczyty liczników za pośrednictwem standardo-
wego w branży czytnika indukcyjnego.

Typowe zastosowania
– pomiary rozliczeniowe,
– pomiary strefowe,
– pomiary w magistralach wodociągowych,
– stacja uzdatniania wody,
– nawadnianie.

System AquaMaster 3

AquaMaster 3 to nowa konstrukcja przetwornika dla przepływo-
mierzy z rodziny AquaMaster, z zasilaniem sieciowym, bate-
ryjnym i opartym na energii odnawialnej. Jest on wyposażony 
w obudowę ze stali nierdzewnej z osłoną z masy termoplastycz-
nej, a jego mocowanie jest standardowo trwale uszczelnione 
ze stopniem ochrony IP68. Przetwornik zawiera łączniki wtykowe 
dla wszystkich wejść i wyjść.
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Przetwornik
– Wszechstronny wyświetlacz.
–  Stopień ochrony IP68 (NEMA 6P) do użytku w warunkach 

zanurzenia w zalanych komorach.
– Możliwość kasowania lub zabezpieczenia wartości liczników.
–  Wyświetlacze liczników o wysokości 8 mm (0,31˝ ) (powyżej 
wymagań normy ISO 4064).

–  Wszystkie połączenia poprzez łącznik wtykowy.
– Odporny na manipulację, certyfikat zgodności z dyrektywą MID.
–  3 wyjścia (impulsowe w przód i wstecz lub impulsy, 

kierunek i alarm).

Przetwornik AquaMaster 3 zapewnia najpełniejszy zestaw da-
nych przepływu i informacji dostępny obecnie dla branży  
wodno-kanalizacyjnej. Jeśli nie są potrzebne wszystkie dane, 
przetwornik można tak skonfigurować, aby były wyświetlane 
tylko wymagane informacje, co ułatwia odczyt bez zbędnych 
danych.

Przetwornik można zainstalować bezpośrednio na czujniku 
AquaMaster (bezpośrednie podłączenie) lub zdalnie. W przypad-
ku mierników z bezpośrednim podłączeniem system montażu 
pozwala tak ustawić wyświetlacz, aby był on widoczny od góry 
i z boku. Oprogramowanie sprzętowe (firmware) przetwornika 
AquaMaster 3 wykorzystuje technologię pamięci Flash z możli-
wością przeprogramowania, rozwiniętą tak, aby oprogramowanie 
sprzętowe mogło być aktualizowane w obiekcie poprzez lokalne 
gniazdo szeregowe. Dzięki temu przetwornik AquaMaster 3 jest 
otwarty na przyszłe rozwiązania, rozbudowę lub udostępnienie 
nowych funkcji w zainstalowanych urządzeniach.

Przetwornik AquaMaster 3 może zawierać opcjonalny wieloszyb-
kościowy, wielokanałowy rejestrator dwóch zmiennych. Możli-
wość pracy rejestratora jednocześnie z dwiema szybkościami 
pozwala użytkownikom szczegółowo badać przepływ i ciśnienie 
w żądanym okresie. Rejestrator rejestruje wartości natężenia 
przepływu i ciśnienia na podstawie bezpośrednio przesyłanych 
danych cyfrowych, zapewniając optymalną dokładność i roz-
dzielczość pomiarów. Tradycyjna technika zliczania impulsów 
w krótkim okresie rejestracji powoduje efekt kwantyzacji – cał-
kowite liczby impulsów na wykresach rejestratora. Przetwornik 
AquaMaster 3 eliminuje ten efekt, uśredniając cyfrowo wartości 
w wybranym okresie rejestracji. Dane o tak dużej rozdzielczości 
ułatwiają testowanie krokowe, wykrywanie nieszczelności i analizę 
sieci wodociągowej.

Wewnętrzne rejestratory przetwornika AquaMaster mają zaawan-
sowaną funkcję automatycznej synchronizacji, która zapewnia 
pracę z zsynchronizowanymi granicami czasowymi, niezależnie 
od ustawienia okresu rejestracji. Gwarantuje to precyzyjną syn-
chronizację danych przepływu i ciśnienia w zestawieniu z danymi 
z innych mierników.

W zastosowaniach rozliczeniowych dostępne są nie tylko dane 
o przepływie i ciśnieniu, ale także rejestratory licznikowe i ta-
ryfowe, rejestrujące wartości wszystkich liczników przepływu 
(w przód, wstecz, netto) oraz wartości odczytów taryfowych 
codziennie o północy. Wbudowana pamięć 732 dni przechowuje 
dane z dwóch lat. Zapisane odczyty są precyzyjnymi wartościami 
zarejestrowanej objętości, nieobarczonymi błędami wynikającymi 
z całkowania impulsów lub podobnych technik.
Dostęp do rejestratorów i ich konfiguracji jest chroniony hasłami 
określanymi przez użytkownika.

Zdalny dostęp za pośrednictwem telefonii komórkowej
–  Zdalny dostęp do danych rejestratorów w czterech pasmach 

GSM za pomocą wiadomości tekstowych SMS.
–  Zdalna konfiguracja, monitorowanie stanu i konserwacja profi-

laktyczna.
–  Diagnostyka i konfiguracja za pomocą standardowego telefonu 

komórkowego GSM.
–  Automatyczne przesyłanie danych pomiarowych w wiadomości 

tekstowej SMS.
–  Dostęp do danych SMS za pośrednictwem standardowych 

bramek SMS z funkcją eksportu danych w formatach Windows 
DDE, OLE, XML itp.
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Opcje zasilania przetwornika

Zasilanie sieciowe z zasilaniem rezerwowym opartym na
superkondensatorze
–  Opcja tylko z zasilaniem sieciowym dostarczana z wbudowa-

nym, doładowywanym źródłem zasilania rezerwowego na bazie 
superkondensatora.

–  Superkondensator może działać przez maksymalnie 5 dni bez 
zasilania (zależnie od warunków pracy).

–  Liczba cykli ładowania superkondensatora przekracza 10 000 
i przy zasilaniu sieciowym oferuje ciągłe działanie funkcji SMS.

–  W razie zakłócenia zasilania sieciowego ciągły pomiar jest 
prowadzony i alarmy są zgłaszane w protokołach SMS przez 
maksymalnie 5 dni bez zasilania.

– Brak baterii do wymiany.

Zasilanie bateryjne w zdalnych lokalizacjach
– Żywotność baterii do 10 lat*.
–  Opcjonalnie zewnętrzny pakiet baterii litowych dla lokalizacji 

o wysokiej temperaturze.
–  Opcjonalnie pakiet baterii alkaliczno-manganowych*.
–  Możliwość wymiany pakietu baterii w miejscu instalacji.
–  Baterie można wymienić bez utraty danych w rejestratorze, 

co pozwala na płynną wymianę. 

AquaMaster 3 jest idealnym rozwiązaniem w lokalizacjach po-
zbawionych zewnętrznego zasilania.
*Praca w skrajnej temperaturze może znacząco zmniejszyć poziom naładowania 

i żywotność baterii.

Energia słoneczna i wiatrowa
Zastosowanie prostego połączenia DC (6 do 12 V) z tak małych 
źródeł jak bateria słoneczna/generator wiatrowy o mocy 5 W. 
Generatory wiatrowe i baterie słoneczne nie są dostarczane 
przez ABB.
–  Nie są wymagane zewnętrzne akumulatory.
– Brak zewnętrznych regulatorów.
– Bardzo prosta instalacja.
– Zasilanie rezerwowe na bazie superkondensatora.

Teraz można korzystać z energii słonecznej i wiatrowej. W czasie 
braku zasilania sieciowego wewnętrzny superkondensator może 
zasilać przetwornik w nocy lub przez maksymalnie trzy tygodnie 
(zależnie od warunków pracy).

Funkcja taryf
Przetwornik AquaMaster 3 ma funkcję obsługi taryf: łączna 
wartość objętości przepływu jest kierowana do jednego z dwóch 
8-cyfrowych wskazań ze znakiem według taryfy (taryfa A lub B 
zależnie od czasu i daty). Funkcja jest w pełni programowana 
przez użytkownika w zakresie pory dnia, dni tygodnia lub daty 
w ciągu roku. Określone przez użytkownika czasy/dni/daty moż-
na łączyć w wielu trybach, tworząc schematy taryfowe przedsta-
wione w poniższych tabelach.

Określony cykl tygodniowy
Tryb Taryfa A Taryfa B

1 Dzienna w weekend Nocna w weekend 
+ całodobowa w tygodniu

2 Dzienna w tygodniu Nocna w tygodniu 
+ całodobowa w weekend

3 Wszystkie dzienne Wszystkie nocne

4 Nocna w weekend Dzienna w weekend 
+ całodobowa w tygodniu

5 Całodobowa w weekend Całodobowa w tygodniu

6 Dzienna w weekend 
+ nocna w weekend

Nocna w tygodniu 
+ dzienna w weekend

7 Wszystkie dzienne 
+ nocna w weekend

Nocna w tygodniu

Określony cykl roczny
Tryb Taryfa A Taryfa B

1 Dzienna latem Nocna latem + całodobowa zimą

2 Dzienna zimą Nocna zimą + całodobowa latem

3 Wszystkie dzienne Wszystkie nocne

4 Nocna latem Dzienna latem + całodobowa zimą

5 Całodobowa latem Całodobowa zimą

6 Dzienna zimą + nocna latem Nocna zimą + dzienna latem

7 Wszystkie dzienne + nocna latem Nocna zimą
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Łatwa, tania instalacja
Przetwornik AquaMaster 3 stanowi opłacalne rozwiązanie nieza-
leżnie od miejsca lub wymogów instalacji. Czujnik i przetwornik 
mogą być całkowicie zanurzone, dzięki czemu można je zainsta-
lować w zalanych komorach. Ponadto czujnik można zakopać, 
co eliminuje konieczność użycia komory.

Instalacja obejmuje odkopanie rurociągu, zamocowanie czujnika 
i zasypanie wykopu, dzięki czemu jest ona bardzo szybka i tania. 
Następnie powiązany przetwornik instaluje się w miejscu naj-
dogodniejszym dla użytkownika. Eliminacja obejść i elementów 
pomocniczych, takich jak filtry, zapewnia absolutnie minimalny 
koszt instalacji.

Wymóg instalacji z zerowej długości prostym odcinkiem po stro-
nie dolotowej i wylotowej w przypadku wersji ze zredukowaną 
średnicą likwiduje problem z wyborem miejsca instalacji czujnika 
przy zapewnieniu najwyższej jakości działania. Wraz z innowacyj-
nym systemem Fit and Flow czynniki te gwarantują bezbłędność 
instalacji i całkowitą pewność prawidłowego działania.

System Fit and Flow (zainstaluj i uruchom)
–  Nie jest potrzebne dopasowanie czujnika i przetwornika.
–  Szybka, niezawodna instalacja.
–  Zabezpieczenie przed skutkami niewłaściwej obsługi, brak 

błędów.
–  Czujnik zapisuje wszystkie współczynniki kalibracji, ustawienia 

miejsca instalacji i numery seryjne.
–  Wartości liczników przepływu i taryfy są archiwizowane w czuj-

niku w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.
–  Kilka poziomów programowalnych haseł dla bezpieczeństwa 

pomiarów.

Wyświetlacz przetwornika AquaMaster 3

Dolny wyświetlacz

Czas
Prędkość przepływu 
Ciśnienie

Niski poziom baterii

Błąd czujnika

Pusta rura

Usterka zasilania sieciowego

Niski poziom sygnału radiowego GSM

Brak zasilania opartego na energii odnawialnej

Górny wyświetlacz

Data
Całkowity przepływ w przód 

Całkowity przepływ wstecz

Ikony
Sygnalizacja ostrzeżeń
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Najszerszy zakres pomiaru natężenia przepływu, optymalna 
dokładność i stabilna kalibracja w długim okresie sprawiają, 
że przepływomierz AquaMaster 3 wyznacza nowe standardy 
jakości działania w branży wodno-kanalizacyjnej.

Wykonanie ze zredukowaną średnicą (MM/GA) ma zatwierdzenie 
typu zgodnie z normą OIML R49 (DN40 do DN300) z dokładno-
ścią w najnowszej klasie 1 i 2, z wyższą dokładnością powyżej  
Q 0,5% i Q 0,25% (rys. 1).

Wyjątkowe parametry pomiaru natężenia przepływu pozwalają 
na pomiar wcześniej nierejestrowanych minimalnych nocnych 
przepływów, co ma szczególne znaczenie w pomiarach rozlicze-
niowych i strefowych.

Pusty otwór w przepływomierzu AquaMaster 3 eliminuje moż-
liwość uszkodzenia cząstkami stałymi, natomiast brak części 
ruchomych lub zużywających się gwarantuje utrzymanie wysokiej 
jakości działania w długim okresie.

Nowe standardy jakości działania w pomiarze przepływu

Niepowtarzalna konstrukcja czujnika AquaMaster 3 dostoso-
wuje profil przepływu w odcinku pomiarowym tak, aby zmi-
nimalizować zakłócenia po stronie dolotowej lub wylotowej. 
Efektem jest doskonała jakość bezpośrednich pomiarów, nawet 
w bardzo złych warunkach instalacji hydraulicznej.

Próby odporności na zakłócenia hydrauliczne podczas badań 
typu według normy OIML R49 potwierdziły gwarantowaną 
dokładność w klasie 1 i 2, nawet z elementami zakłócającymi 
przymocowanymi bezpośrednio do miernika po stronie dolo-
towej lub wylotowej, przy zerowej długości prostego odcinka 
po obu stronach.

Wersja przepływomierza AquaMaster 3 ze zredukowaną śred-
nicą została poddana badaniu typu i spełnia wymogi dyrektywy 
w sprawie przyrządów pomiarowych (MID) UE.

Specyfikacja przepływomierza AquaMaster 3, a zalecenia normy OIML R49

Specyfikacja dokładności przepływomierza AquaMaster 3 
(DN100 – zasilanie oparte na baterii/energii odnawialnej) 

AquaMaster klasa 1

AquaMaster klasa 2

Natężenie przepływu
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Specyfikacja – przepływomierz

Mierniki ze zredukowaną średnicą z zasilaniem bateryjnym lub opartym na energii odnawialnej – specyfikacja przepływu
Specyfikacja według OIML, klasa 2 Specyfikacja według OIML, klasa 1

Wielkość Q4 Q3 Q (0,5%) Q2 Q1 R Q2 Q1
R

mm cale m3/h
(Ugal/min)

m3/h
(Ugal/min)

m3/h
(Ugal/min)

m3/h
(Ugal/min)

m3/h
(Ugal/min)

m3/h
(Ugal/min)

m3/h
(Ugal/min)

15 1/2 5 (22) 4 (18) 0,24 (1,05)  0,026 (0,110)  0,016 (0,070)  250 0,04 (0,176 ) 0,025 (0,11)  160

20 3/4 7,9 (34,8) 6,3 (28) 0,37 (1,62) 0,04 (0,176) 0,025 (0,110) 250 0,063 (0,277) 0,04 (0,176) 160

25 1 12,5 (55) 10 (44) 0,6 (2,64) 0,064 (0,281) 0,04 (0,176) 250 0,1 (0,44) 0,063 (0,277) 160

40* 11/2 31 (138) 25 (110) 1,5 (6,6) 0,16 (0,704) 0,1 (0,44) 250 0,25 (1,10) 0,16 (0,704) 160

50* 2 50 (220) 40 (176) 2,4 (10,56) 0,26 (1,14) 0,16 (0,70) 250  0,4 (1,76) 0,25 (1,10) 160

65 21/2 79 (347) 63 (277) 3,7 (16,29) 0,40 (1,76) 0,25 (1,10) 250 0,63 (2,77) 0,4 (1,76) 160

80* 3 125 (550) 100 (440) 5,9 (25,97) 0,64 (2,81) 0,4 (1,76) 250 1 (4,40) 0,63 (2,77) 160

100* 4 200 (880) 160 (700) 9,4 (41,38) 1,0 (4,4) 0,64 (2,81) 250 1,6 (7,04) 1 (4,40) 160

125 5 200 (880) 160 (700) 9,4 (41,38) 1,0 (4,4) 0,64 (2,81) 250 1,6 (7,04) 1 (4,40) 160

150* 6 500 (2200) 400 (1760) 23,5 (103,46) 2,56 (11,27) 1,6 (7,04) 250 4 (17,61) 2,5 (11) 160

200* 8 788 (3470) 630 (2770) 37 (162,90) 4,0 (17,61) 2,5 (8,8) 250 6,3 (27,73) 3,9 (17,17) 160

250* 10 1250 (5500) 1000 (4400) 60 (260) 6,4 (28,18) 4 (17,6) 250 10 (44) 6,3 (27,73) 160

300* 12 2000 (8810) 1600 (7040) 90 (400) 10,2 (44,91) 6,4 (28,18) 250 16 (70,44) 10 

(44)

160

350 14 2000 (8810) 1600 (7040) 110 (484,3) 16 (70,44) 10 (44,02) 160 41 (180,5) 25 (110) 63

400 16 3125 (13760) 2500 (11010) 170 (748,48) 25 (110) 15,6 (68,68) 160 63 (277,4) 40 (176) 63

450 18 3125 (13760) 2500 (11007) 170 (748,48) 25 (110) 15,6 (68,68) 160 63 (277,4) 40 (176) 63

500 20 5000 (22010) 4000 (17610) 270 (1188,72) 40 (176,11) 25 (110) 160 100 (440,3) 63,5 (279,6) 63

600 24 7875 (34670) 6300 (27740) 420 (1849,20) 63 (277,38) 39 (171,71) 160 160 (704.4) 100 (440,3) 63

* Dostępna wersja spełniająca wymogi OIML R49, klasa 1 i 2.

Mierniki z pełną średnicą z zasilaniem bateryjnym lub opartym na energii odnawialnej – specyfikacja przepływu
Specyfikacja, klasa 2

DN Q4 Q3 Q (0,5%) Q2 Q1 R

m3/h 

(Ugal/min)

m3/h 

(Ugal/min)

m3/h 

(Ugal/min)

m3/h 

(Ugal/min)

m3/h 

(Ugal/min)

25 20 (88) 16 (70) 1,1 (4,83) 0,16 (0,70) 0,10 (0,44) 160

40 50 (220) 40 (176) 2,7 (11,9) 0,4 (1,76) 0,25 (1,10) 160

50 79 (348) 63 (277) 4,2 (18,5) 0,63 (2,77) 0,4 (1,76) 160

65 125 (550) 100 (440) 6,7 (29,5) 1,0 (4,40) 0,63 (2,77) 160

80 200 (880) 160 (704) 10,7 (47,1) 1,6 (7,04) 1,0 (4,40) 160

100 313 (1378) 250 (1100) 16,7 (73,5) 2,5 (11,00) 1,6 (7,04) 160

150 788 (3469) 630 (2733) 42 (184,9) 6,3 (27,73) 3,9 (17,2) 160

200 1,250 (5503) 1,000 (4402) 67 (294,9) 10,0 (44,02) 6,3 (27,73) 160

250 2,000 (8805) 1,600 (7044) 107 (471,1) 16,0 (70,44) 10 (44,02) 160

300 3,125 13759) 2,500 (11007) 167 (735,3) 25,0 (110,07) 15,6 (68,68) 160

Uwaga: Norma OIML R49-1 dopuszcza klasę 1 tylko dla mierników z Q3 100 m3/h. Mierniki poza tym zakresem poddano próbom dla
klasy dokładności 1 i zostały one zaliczone.
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Specyfikacja – przepływomierz

Mierniki ze zredukowaną średnicą z zasilaniem AC – specyfikacja przepływu
Specyfikacja według OIML, klasa 2 Specyfikacja według OIML, klasa 1

Wielkość Q4 Q3 Q (0,25%) Q2 Q1 R Q2 Q1 R

mm cale m3/h 

(Ugal/min)

m3/h 

(Ugal/min)

m3/h 

(Ugal/min)

m3/h 

(Ugal/min)

m3/h 

(Ugal/min)

m3/h 

(Ugal/min)

m3/h 

(Ugal/min)

15 1/2 5 (22) 4 (18) 0,11 (0,48) 0,010 (0,044) 0,006 (0,026) 630 0,016 (0,070) 0,010 (0,04) 400

20 3/4 7,9 (35) 6,3 (28) 0,18 (0,79) 0,016 (0,070) 0,010 (0,044) 630 0,025 (0,11) 0,016 (0,070) 400

25 1 12,5 (55) 10 (44) 0,29 (1,27) 0,025 (0,11) 0,016 (0,070) 630 0,04 (0,176) 0,025 (0,11) 400

40* 11/2 31 (138) 25 (110) 1,5 (6,6) 0,063 (0,28) 0,040 (0,176) 630 0,1 (0,44) 0,063 (0,28) 400

50* 2 50 (220) 40 (176) 1,5 (6,6) 0,1 (0,44) 0,063 (0,277) 630 0,16 (0,70) 0,1 (0,44) 400

65 21/2 79 (247) 63 (277) 1,8 (6,2) 0,16 (0,7) 0,1 (0,44) 630 0,25 (1,10) 0,16 (0,70) 400

80* 3 125 (550) 100 (440) 3 (13,2) 0,3 (1,32) 0,16 (0,70) 630 0,4 (1,76) 0,25 (1,10) 400

100* 4 200 (880) 160 (700) 4,6 (20,25) 0,41 (1,8) 0,25 (1,10) 630 0,64 (2,82) 0,4 (1,76) 400

125 5 200 (880) 160 (700) 4,6 (20,25) 0,41 (1,8) 0,25 (1,10) 630 0,64 (2,82) 0,4 (1,76) 400

150* 6 500 (2200) 400 (1760) 11,4 (50,19) 1 (4) 0,63 (12,77) 630 1,6 (7,04) 1,0 (4,40) 400

200* 8 788 (3470) 630 (2770) 18 (79,25) 1,6 (7) 1,0 (4,40) 630 2,5 (11) 1,6 (7,04) 400

250* 10 1250 (5500) 1000 (4400) 29 (127,7) 2,5 (11) 1,6 (7,04) 630 4 (17,6) 2,5 (11) 400

300* 12 2000 (8810) 1600 (7040) 46 (202) 4,1 (18) 2,5 (11) 630 6,4 (28,18) 4 (17,6) 400

350 14 2000 (8810) 1600 (7040) 80 (352) 6,4 (28,18) 4 (17,6) 400 12,8 (56,35) 8 (35,22) 200

400 16 3125 (13760) 2500 (11007) 125 (550) 10 (44) 6,3 (27,73) 400 20 (88,05) 12,5 (55,03) 200

450 18 3125 (13760) 2500 (11007) 125 (550) 10 (44) 6,3 (27,73) 400 20 (88,05) 12,5 (55,03) 200

500 20 5000 (22010) 4000 (17610) 200 (880) 16 (70,44) 10 (44) 400 32 (140,9) 20 (88,05) 200

600 24 7875 (34760) 6300 (27740) 315 (1387) 25,2 (110,9) 15,8 (69,56) 400 50,4 (221,9) 31,5 (138,7) 200

* Dostępna wersja spełniająca wymogi OIML R49, klasa 1 i 2.

Uwaga: Norma OIML R49-1 dopuszcza klasę 1 tylko dla mierników z Q3 100 m3/h. Mierniki poza tym zakresem poddano próbom dla
klasy dokładności 1 i zostały one zaliczone.

Mierniki z pełną średnicą z zasilaniem AC – specyfikacja przepływu
Specyfikacja, klasa 2

DN Q4 Q3 Q (0,5%) Q2 Q1 R

m3/h 

(Ugal/min)

m3/h 

(Ugal/min)

m3/h 

(Ugal/min)

m3/h 

(Ugal/min)

m3/h 

(Ugal/min)

25 20 (88) 16 (70) 1,6 (7) 0,08 (0,35) 0,05 (0,22) 315

40 50 (220) 40 (176) 4 (17,6) 0,2 (0,88) 0,13 (0,57) 315

50 79 (348) 63 (277) 6,3 (27,7) 0,32 (1,41) 0,20 (0,88) 315

65 125 (550) 100 (440) 10 (44) 0,5 (2,20) 0,32 (1,41) 315

80 200 (880) 160 (704) 16 (70,4) 0,81 (3,56) 0,51 (2,24) 315

100 313 (1378) 250 (1100) 25 (110) 1,3 (5,72) 0,79 (3,47) 315

150 788 (3469) 630 (2733) 63 (277) 3,2 (14,09) 2,0 (8,80) 315

200 1,250 (5503) 1,000 (4402) 100 (440) 5,1 (22,45) 3,2 (14,09) 315

250 2,000 (8805) 1,600 (7044) 160 (704) 8,1 (35,66) 5,1 (22,45) 315

300 3,125 (13759) 2,500 (11007) 250 (1100) 12,7 (55,91) 7,9 (34,78) 315
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Specyfikacja – czujnik

Materiały stykające się z medium
Mierniki z przyłączami gwintowanymi
– mosiądz i stal nierdzewna 316L.
Mierniki z przyłączami kołnierzowymi
– elektrody – stal nierdzewna 316L.

Zatwierdzenia dla instalacji wody pitnej
Wpis na listę 

WRAS

Zatwierdzenie 

NSF

ACS

MM/GA 4 w zawieszeniu DN40 do 300, 

z wyjątkiem DN65 i 125

MM/GF 4 4 8

Dopuszczalny zakres ciśnienia
Zgodnie z parametrami znamionowymi kołnierza
– PN25 – maks. temp. medium procesowego 50°C
– PN40 – maks. temp. medium procesowego 40°C
–  Mierniki z certyfikatem zgodności z OIML/MID – 16 barów 

(232 psi).

Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych  
(PED) (97/23/WE)
Ten wyrób może być stosowany w sieciach do celów dosta-
wy, dystrybucji i odbioru wody i jako sprzęt towarzyszący, 
w związku z czym jest zwolniony z powyższych wymogów.

Zabezpieczenie przed wpływami środowiska
Charakterystyka znamionowa:
– IP68 (NEMA 6P) do 10 m.
– Możliwość zakopania (tylko czujnik) do 5 m.

Przewodność właściwa
>50 S/cm.

Przyłącza
Przyłącza gwintowane (MM/GA)
– 15 mm – ISO 228 G 3/4" B 3/4" NPSM
– 20 mm – ISO 228 G 1" B 1" NPSM
– 25 mm – ISO 228 G 11/4" B 11/4" NPSM

40 do 300 mm (1,5 do 12") przyłącza kołnierzowe (MM/GA)
– EN1092-1/ISO 7005 – PN10, PN16
– ANSI B16.5 klasa 150
– AS 2129 Tabele C, D, E, F
– AS 4087 PN14, PN16, PN21
– JIS do BS2210, 10k

350 do 600 mm (14 do 24") przyłącza kołnierzowe (MM/GA)
– EN1092-1/ISO 7005 – PN10, PN16
– AS 4087 PN14, PN16, PN21
– AS 2129 Tabele C, D
– JIS do B2210 5k i 10k

25 do 300 mm (1 do 12") – przyłącza kołnierzowe (MM/GF)
– EN1092-1/ISO 7005 – PN10, PN16
– ANSI B16.5 klasa 150
– AS 4087, PN16

Certyfikat zgodności z normą OIML R49 (tylko MM/GA)
Zakres wielkości i specyfikacja przepływu
– patrz tabela specyfikacji.

Klasa dokładności
1 i 2.

Klasa środowiskowa
T50 0,1°C do 50°C.

Klasa strat ciśnienia
< 0,63 bara.

Minimalny odcinek po stronie dolotowej
0 D (zerowa liczba średnic)

Minimalny odcinek po stronie wylotowej
0 D (zerowa liczba średnic).

Orientacja
Dowolna.

Certyfikat zgodności z dyrektywą MID
Przyznano certyfikat zgodności z dyrektywą 2004/22/WE.
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Specyfikacja – przetwornik AquaMaster 3

Montaż
– Bezpośredni na czujniku.
–  Rozdzielny (maksymalna odległość czujnika od przetwornika 

wynosi 200 m).

Obudowa
IP68 (NEMA 6P).
Obudowa ze stali nierdzewnej w termoplastycznej osłonie 
zewnętrznej z przeziernikiem, uszczelniona żywicą poliureta-
nową.

Połączenia elektryczne
Łącznik wtykowy IP68, kabel zasilania sieciowego.

Kabel czujnika
– Kabel ABB dostarczany w standardzie.
– Kabel SWA (poprzez odpowiedni adapter) – na zamówienie.

Zasilanie sieciowe
85 do 265 V AC przy mocy < 3 VA.
Kabel połączeniowy: ok. 3 m.
Czas zasilania rezerwowego przy braku zasilania sieciowego:
ok. 5 dni.

Źródło zasilania oparte na energii odnawialnej
–  Energia słoneczna lub wiatrowa.
–  Napięcie wejściowe: 6 do 22 V DC przy < 5 W.
Uwaga: Generatory oparte na energii odnawialnej nie 
działają z maksymalną mocą np. przy małej prędkości 
wiatru, zakrytej baterii słonecznej, w okresach o krótkim 
nasłonecznieniu. W związku z tym w pewnych instala-
cjach są wymagane generatory o mocy większej niż okre-
ślona w specyfikacji minimalna moc 5 W.
–  Maks. prąd: 200 mA.
–  Czas zasilania rezerwowego do 3 tygodni (zależnie od wa-

runków pracy).

Zewnętrzny pakiet baterii
IP68 (NEMA 6P).
Typowy czas życia baterii alkaliczno-manganowej: 0 do 45°C 
– 5 lat.
Typowy czas życia pakietu baterii litowych: 0 do 60°C – 10 lat
Czas życia baterii może ulec skróceniu przy zastosowaniu
modułu GSM, w zależności od częstości korzystania z
komunikacji GSM i długości okien komunikacyjnych. Na
przykład użycie wiadomości SMS do wysyłania raz dziennie
danych zarejestrowanych w 15-minutowych odstępach
powoduje skrócenie czasu życia baterii o około 20%.

Czas zasilania rezerwowego
Ok. 1 minuta.

Wyjścia impulsowe i alarmowe
Trzy dwukierunkowe przełączniki półprzewodnikowe ze wspól-
ną izolacją 35 V DC, 50 mA.
–  Wyjście 1: impulsy tylko dla przepływu w przód albo  

w przód i wstecz.
–  Wyjście 2: impulsy dla przepływu wstecz albo wskazanie 

kierunku.
–  Wyjście 3: alarm wskazujący jakiekolwiek problemy z pomia-

rem lub zasilaniem.
–  Wyjście impulsowe: maksymalnie 50 Hz, 50% nominalnego 

cyklu pracy.

Opcje komunikacji
Komunikacja szeregowa
–  lokalne gniazdo RS232.
Uwaga: W przypadku wersji z zasilaniem opartym na 
bateriach lub energii odnawialnej częste używanie 
gniazda RS232 znacząco skraca żywotność baterii/czas 
gotowości.
–  RS485 MODBUS.
–  MODBUS RTU slave.
Szybkość przesyłu: 1200, 2400, 4800, 9600 lub 19200
RS485: 2 przewody + sygnalizacja uziemienia.
Tryb wyłączenia przy niskim poziomie energii po 10 s
nieaktywności.
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Interfejs enkodera (tylko wersje bez lokalnego rejestratora)

Funkcja
Zdalny odczyt licznika i numeru seryjnego.

Protokół
ABB enkoder.

Połączenia
2-przewodowe dla czytników indukcyjnych (maks. długość
kabla 80 m).
3-przewodowe dla AMR.

Kompatybilne czytniki
Inteligentny czytnik Severn Trent Services 
ABB lub Elster SR100 i SR50
Logicon Versaprobe
Itron ERT

Kompatybilne czytniki indukcyjne
Starpad
ABB

Zastosowania telemetryczne (opcja)
Modem GSM/SMS.
Montaż wewnętrzny.
Pasma częstotliwości
 Cztery pasma: 850/900/1800/1900 MHz.
Funkcje:
  SMS – automatyczne zgłaszanie wartości natężenia prze-

pływu i opcjonalnie ciśnienia z rejestratora (średnio 1 s lub 
1 min.).

  SMS – typowa częstotliwość zgłaszania: codziennie.
  SMS – zgłaszanie alarmu po wystąpieniu zdarzenia, np. 

zaniku zasilania, ograniczone do 1 dziennie.
  SMS – konfiguracja przepływomierza.
  SMS – diagnostyka przepływomierza.
  SMS – automatyczne zgłaszanie wartości liczników/taryf.
Antena GSM (opcja).
Praca w czterech pasmach:
  850/900/1800/1900 MHz.
Montaż  łącznie z przetwornikiem lub rozdzielnie.
Stopień ochrony dla anteny:
  IP66 (NEMA4) – odporna na przypadkowe zalanie.
Uwaga: Komunikacja GSM nie działa, jeśli wbudowana 
antena jest pod powierzchnią wody. Ogólnie zaleca się 
montować antenę możliwie najwyżej, zawsze poza metalowy-
mi obudowami oraz nie pod powierzchnią ziemi.

Układ pomiaru ciśnienia – zewnętrzny przetwornik (opcja)

Zakres ciśnienia
16 barów abs.

Połączenie
Standardowe szybkozłącze męskie sondy przez kabel
łącznikowy

Zakres temperatury pracy
–20 (otoczenia) do 70°C
Chronić próbkę oraz przetwornik ciśnienia przed
zamarznięciem.

Dokładność (typowa)
0,4% zakresu.

Błąd temperaturowy (zmiana o 100°C)
1,5% zakresu.

Długość kabla
5 lub 10 m.

Zakresy temperatury

OtoczenieMagazyn Proces 

Praca w temperaturze otoczenia poza zakresem od 0 do 45 C 
zmniejsza pojemność baterii oraz skraca jej żywotność.

Czas odpowiedzi (programowalny)
Minimalny
– 1 s (zasilanie sieciowe),
–  15 s (zasilanie bateryjne + zewnętrzne źródło oparte na 

energii odnawialnej).

Języki interfejsu urządzenia
– angielski,
– francuski,
– niemiecki,
– hiszpański,
– włoski,
– holenderski.
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Elektrody czujnika

Maksymalnie 45 

Montaż

Instalacja w rurociągu Dostępność oprogramowania
Oprogramowanie Bezpośrednie łącze 

RS232

SMS (tekst)

ABB AC800M 8 4

ABB Generic (np. LogMaster) 4 8

ABB Logger Server (AMI) 8 4

Areal (Topkapi) 8 4

AutoChart 8 4

EcoTech 8 4

HydroComp 8 4

Tekst z telefonu komórkowego 8 4

OSI PI Database lub Capula 4 8

Primayer (Primeware) 4 8

Primayer (Xilog) 8 4

QTech 8 4

Technolog (PMAC) 4 8

Zeepaard 8 4

Straty ciśnienia (tylko MM/GA)
Natężenie przepływu Straty ciśnienia w barach (psi)

Q3 <0,63 (9,1)

Q3/2 <0,16 (2,3)

Dane rejestratora (opcja)
Rejestrator

1 2 3

Funkcja

rejestratora

Przepływ

i ciśnienie

Przepływ

i ciśnienie

Przepływ

w przód, wstecz,

według taryf

i przepływ netto

Liczba 

rekordów

8831 11361 732

Odstęp 

rejestracji

15 do 65500 s

(regulowany)

24 godziny

(stały)

Typowy okres

działania

3 miesiące

przy 15 min.

7 dni (ok.)

przy 1 min.

2 lata

0 x redn. rury

minimum 

0 x redn. rury

minimum 

MM/GA 

MM/GF >5 x średn. rury >2 x średn. rury



AquaMaster 3 FET200  13

Specyfikacja czujnika (znamionowe wymiary)

40 do 300 mm (11/2 do 12") 
przyłącza kołnierzowe (MM/GA)

15 do 25 mm (1/2 do 1")
przyłącza gwintowane (MM/GA)

350 do 600 mm (14 do 24") 
przyłącza kołnierzowe (MM/GA)

25 do 300 mm (1 do 12") 
pełna średnica (MM/GF)

��������

�������

�

��������

Wielkość 

miernika

Wymiary 

mm (cale)

Przybliżony 

ciężar

mm cale A Połączenie kg lb

15 ½ 119 (4,7) G 3/4" B lub 3/4" NPSM 2,5 5

20 ¾ 127 (5) G 1" B lub 1" NPSM 2,5 5

25 1 127 (5) G 11/4" B lub 11/4" NPSM 2,5 5

��

��

Wielkość 

miernika

Wymiary w milimetrach 

(calach)

Przybliżony ciężar

mm cale A B kg Ib

40 1½ 150 (5,9) 200 (7,9) 11 24

50 2 165 (6,5) 200 (7,9) 12 27

65 2½ 219 (8,6) 200 (7,9) 13 29

80 3 200 (7,9) 200 (7,9) 18 40

100 4 220 (8,6) 250 (9,8) 25 55

125 4 220 (8,6) 250 (9,8) 25 55

150 6 285 (11,2) 300 (11,8) 31 68

200 8 340 (13,3) 350 (13,8) 48 106

250 10 405 (15,9) 450 (17,7) 75 165

300 12 460 (18,1) 500 (19,7) 112 247

Wielkość 

miernika

Wymiary w milimetrach (calach) Przybliżony 

ciężar

mm cale A B C kg lb

350 14 513 (20,2) 520 (20,5) 550 (21,7) 100 220

400 16 570 (22,4) 576 (22,7) 600 (23,6) 115 253

450 18 632 (24,9) 627 (24,7) 698 (27,5) 160 352

500 20 686 (27,0) 679 (26,7) 768 (30,2) 217 455

600 24 772 (30,4) 770 (30,3) 918 (36,1) 315 693

��
��

�

��

�

Wielkość 

miernika

Wymiary w milimetrach (calach) Przybliżony 

ciężar

mm cale A B kg lb

25 1 115 (4,5) 200 (7,9) 7 15

40 1½ 150 (5,9) 200 (7,9) 9 20

50 2 165 (6,5) 200 (7,9) 10 23

65 2½ 185 (7,3) 200 (7,9) 18 40

80 3 200 (7,9) 200 (7,9) 18 40

100 4 230 (9,0) 250 (9,8) 24 54

150 6 285 (11,2) 300 (11,8) 38 84

200 8 345 (13,6) 350 (13,8) 37 81

250 10 410 (16,1) 450 (17,7) 60 132

300 12 485 (19,1) 500 (19,7) 70 154
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Wymiary AquaMaster 3

Wymiary przetwornika
Wymiary w milimetrach (calach)

Wymiary pakietu baterii
Wymiary w milimetrach (calach)

  6,5 
(0,25)
  13 

(0,50)

115 (4,50)

177 (7,0)

50 
(2,0)

185 
(7,3)

28 
(1,1)

136 
(5,4)

Przetwornik mocowany zdalnie

105 
(4,1)

280 (11,0)
ze z czami

125 (5,0)

Przetwornik mocowany z czujnikiem

135 (5,30) 70 (2,75)

135 
(5,30)

8 (0,30)
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Połączenia elektryczne przetwornika

Zasilanie zewn trzne
Bateria lub  ród o oparte na energii 

System
pomiarowy

Opcjonalny
przetwornik
ci nienia

Adapter do lokalnej 

Wtyczka 
USB

RS232
i RS485

Procesor

MODBUS, cz  nr WEBC2101

RS232, cz  nr WEBC2100

Uk ad
GSM

Enkoder 

Obwody
impulsowe/alarm

Zasilanie Opcjonalne
zasilanie
sieciowe

Wyświe-
tlacz
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Zamawianie - AquaMaster

Kod główny Kod opcjonalny

AquaMaster 3 – czujnik ze zredukowaną średnicą MM/GA X XXXX X X X X X X X 0 X X 0 0 0 0 0

Kraj Domyślny typ kołnierza
40 do 600 mm

Domyślny typ
kołnierza 3 do 25 mm

Domyślny
wlot kablowy

Australia
Niemcy
Hiszpania
Francja 
Wielka 
Brytania
Holandia
Włochy
USA 

Chiny

AS4087 PN16
ISO7005 PN16
ISO7005 PN16
ISO7005 PN16
ISO7005 PN16
ISO7005 PN16
ISO7005 PN16
ANSI B 16.5 
klasa 150
ISO7005 PN16

Gwint ISO 228
Gwint ISO 228
Gwint ISO 228
Gwint ISO 228
Gwint ISO 228
Gwint ISO 228
Gwint ISO 228
Gwint NPSM

20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
1/2" NPT

20 mm

A
D
E
F
G
H
I
U

C

Skalibrowana średnica 

mm
15
20
25
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600

cale
5/8
3/4
1

1 1/2
2

2 1/2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24

0015
0020
0025
0040
0050
0065
0080
0100
0125
0150
0200
0250
0300
0350
0400
0450
0500
0600

Wersja i montaż  przetwornika

Tylko bezpośrednio podłączony czujnik, do przetwornika AquaMaster 3 (DN40 do 600)
Tylko zdalny czujnik, do przetwornika AquaMaster 3 

D
E

Zasilanie

AC (z zasilaniem rezerwowym)
Bateria/energia odnawialna

C
D

Opcje

Z pierścieniami uziemienia 2

Długość  kabla

Niewymagany
10 m
20 m
30 m
40 m
50 m

0
1
2
3
4
5

60 m
70 m
80 m
100 m
150 m
175 m
200 m

6
7
8
A
C
D
E

Ciąg dalszy na stronie 17
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Oznakowanie/konstrukcja

ABB UK
ABB CN

0
3

Wykonanie kołnierza/przyłącza

Określone przez cyfrę  kraju (patrz strona 16)
AS4087 PN14 (40-600 mm [1,5 do 24"]) 
AS4087 PN16 (50 do 600 mm [2 do 24"])
AS4087 PN21 (50 do 600 mm [2 do 24"])

0
A
Z
B

AS2129 Tabela C (40 do 600 mm [1,5 do 24"])
AS2129 Tabela D (40-600 mm [1,5 do 24"]) 
AS2129 Tabela E (40 do 80 mm [1,5 do 3"])
AS2129 Tabela F (40 do 80 mm [1,5 do 3"])

C
D
H
R

ISO7005 / EN1092-1 PN10 (40 do 600 mm [1,5 do 24"])
ISO7005 / EN1092-1 PN16 (40 do 600 mm [1,5 do 24"])

M
E

U)"21 od 5,1 oklyt( 051 asalk 5.61 B ISNA

JIS B2210, 5k (350 do 600 mm [14 do 24"])
JIS B2210, 10k (40 do 600 mm [1,5 do 24"])

L
J

Gwint równoległy wg ISO228-1 klasa B (15 do 25 mm [5/8 do 1"])
Gwint NPSM (5/8 do 1")

T
Y

Pokrywy i przepusty kablowe

Złącze MIL (czujnik). Wbudowany w kabel/szczelnie wbudowany w zdalny czujnik 5

Nieużywane 0

Kalibracja

Kalibracja w klasie 2, OIML* R49, 3-punktowa
Kalibracja w klasie 1, OIML* R49, 3-punktowa

2
B
P
C

E

D

Konstrukcja

Standard 0

Nieużywany 0

*Opcje OIML i MID są dostępne tylko dla wielkości DN40, DN50, DN80, 
DN100, DN150, DN200, DN250 i DN300

Kod główny  Kod opcjonalny

AquaMaster 3 – czujnik ze zredukowaną średnicą MM/GA X XXXX X X X X X X X 0 X X 0 0 0 0 0

Kalibracja w rozszerzonym zakresie w klasie 2, MID*, z możliwością weryfikacji na instalacji 
za pomocą przyrządu CalMaster 2
Kalibracja w rozszerzonym zakresie w klasie 1, MID*, z możliwością weryfikacji na instalacji 
za pomocą przyrządu CalMaster 2

Kalibracja w klasie 2, OIML* R49, z możliwością weryfikacji na instalacji za pomocą przyrządu CalMaster 2
Kalibracja w klasie 1, OIML* R49, z możliwością weryfikacji na instalacji za pomocą przyrządu CalMaster 2
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Zamawianie - AquaMaster

Kod główny Kod opcjonalny

AquaMaster 3 – czujnik z pełną średnicą MM/GF X XXXX X X X X X X X 0 X 0 0 0 0 0 0

Kraj Domyślny zakres
25 do 300 mm

Domyślny
wlot kablowy

Australia
Niemcy
Hiszpania
Francja 
Wielka 
Brytania
Holandia
Włochy
USA 

Chiny

AS4087 klasa 16
ISO7005 PN16
ISO7005 PN16
ISO7005 PN16
ISO7005 PN16
ISO7005 PN16
ISO7005 PN16
ANSI B 16.5 
klasa 150
ISO7005 PN16

20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
1/2" NPT

20 mm

A
D
E
F
G
H
I
U

C

Skalibrowana średnica 

mm
25
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300

cale
1

1 1/2
2

2 1/2
3
4
5
6
8
10
12

0025
0040
0050
0065
0080
0100
0125
0150
0200
0250
0300

Wersja i montaż przetwornika

Tylko bezpośrednio podłączony czujnik, do przetwornika AquaMaster 3
Tylko zdalny czujnik, do przetwornika AquaMaster 3 

D
E

Zasilanie

AC (z zasilaniem rezerwowym)
Bateria/energia odnawialna

C
D

Opcje

Z pierścieniami uziemienia 2

Długość  kabla

Niewymagany
10 m
20 m
30 m
40 m
50 m

0
1
2
3
4
5

60 m
70 m
80 m
100 m
150 m
175 m
200 m

6
7
8
A
C
D
E

Oznakowanie/konstrukcja

ABB UK
ABB CN

0
3

Ciąg dalszy na stronie 19
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Wykonanie kołnierza/przyłącza

Określone przez cyfrę kraju (patrz strona 16)
AS4087 PN16 kołnierzowe (tylko 50 do 600 mm [2 do 24"])

0
Z

ISO7005 PN10 kołnierzowe (tylko 40 do 600 mm [1,5 do 24"])
ISO7005 PN16 kołnierzowe (40 do 600 mm [1,5 do 24"])
ISO7005 / EN1092-1 PN25 (40 do 600 mm [1,5 do 24"]) 

M
E
N

U)"21 od 5,1 oklyt( 051 asalk 5.61 B ISNA

Pokrywy i przepusty kablowe

Złącze MIL (czujnik). Kabel zamocowany w zdalnym czujniku 5

Nieużywane 0

Kalibracja

3-punktowa
3-punktowa z możliwością weryfikacji na instalacji za pomocą przyrządu CalMaster 2

2
P

Kod gł ynlanojcpo doKynwó

AquaMaster 3 – czujnik z pełną średnicą MM/GF X XXXX X X X X X X X 0 X 0 0 0 0 0 0

Kod główny Kody dodatkowe
G5Y0A1122TEF3 retsaMauqA kinrowtezrP  XXX

Zasilacz
Bateria
AC + zasilanie rezerwowe
Zewnętrzne  źródło oparte na energii odnawialnej

5
7
8

Rodzaj sygnału wejściowego i wyjściowego
Radiokomunikacja ruchoma
MODBUS z RS485
ScanReader
Brak
Uwaga: Wyjścia impulsowe i RS232 są zawsze obecne.

H
M
S
Y

Konfiguracja
Standard 1

Akcesoria 
Przewód komunikacyjny RS232
Pakiet baterii alkaliczno-manganowych
Pakiet baterii litowych dla wysokich 
temperatur
Pojemnik na baterie z przewodem

Antena czteropasmowa – wbudowana
Antena czteropasmowa – zdalna, 1 m
Antena czteropasmowa – zdalna, 5 m

AC
AD
AE
AF

G3
G6
G7

Rejestrator i protokoły
ABB Logger Server (AMI)
Capula
Technolog (PMAC)
Primayer Primeware
QTech
Areal (Topkapi)
EcoTech
AutoChart
HydroComp
ABB Generic (np. LogMaster)
ABB AC800M
Primayer Xilog
Zeepaard
Brak rejestratora

LP1
LP2
LP3
LP4
LP6
LP7
LP8
LP9
LPA
LPB
LPC
LPD
LPE
LP0

Język dokumentacji
Niemiecki
Włoski
Hiszpański

M1
M2
M3

Francuski
Angielski (domyślny)

M4
M5

Opcje pomiaru ciśnienia
Brak
Zdalny, bez przetwornika, zgodny z MID
Zdalny, z przetwornikiem ABS, kabel 5 m, zgodny z MID
Zdalny, z przetwornikiem ABS, kabel 10 m, zgodny z MID
Zdalny, z przetwornikiem ABS, kabel 20 m, zgodny z MID
10 barów (145 psi)
16 barów (232 psi)
20 barów (300 psi)

PT0
PT2
PT4
PT5
PT6
PS1
PS2
PS3

 Świadectwa 
MID CM1
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11Więcej informacji:

ABB Sp. z o.o. 
Regionalne Biuro Sprzedaży w Katowicach 
ul. Uniwersytecka 13 
40-007 Katowice 
tel.: 32 79 09 222 - 223 
fax: 32 79 09 200

www.abb.pl

ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfi-
kacji zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania.  
W przypadku zamówień obowiązywać będą uzgodnione warunki.
ABB Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za potencjalne błędy lub 
możliwe braki informacji w tym dokumencie.

Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i jego tematyki oraz 
zawartych w nim zdjęć i ilustracji. Jakiekolwiek kopiowanie, ujawnianie stronom 
trzecim lub wykorzystanie jego zawartości w części lub w całości bez uzyskania 
uprzednio pisemnej zgody ABB Sp. z o.o. jest zabronione.

© Copyright 2011 ABB 
Wszelkie prawa zastrzeżone

Prawa autorskie do znaku Capula posiada Capula Limited 2010. EcoTech 
jest zarejestrowanym znakiem towarowym EcoTech Pty Ltd. Prawa autorskie 
do znaku HydroComp posiada HydroComp Inc 2010. Microsoft Excel oraz 
Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corp. MODBUS 
jest zarejestrowanym znakiem towarowym MODBUS corporation. OSI jest zare-
jestrowanym znakiem towarowym WADIS. PMAC jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym Technolog. Xilog jest zarejestrowanym znakiem towarowym Primay-
er. Primeware oraz Xilog są zarejestrowanymi znakami towarowymi Primayer. 
QTech jest zarejestrowanym znakiem towarowym QTech Data Systems Limited. 
Topkapi jest zarejestrowanym znakiem towarowym AREAL. Vodafone PAKNET 
oraz Vodafone Radiopad są zarejestrowanymi znakami towarowymi Vodafone. 
Prawa autorskie do znaku Zeepaard posiada Zeepaard Engineering Sdn.Bhd.

BMsonic Biotechnika
ul. Krzywa 30

05-092 Łomianki
tel. +48 22 666 96 80, +48 662 699 887

www.bmsonic.waw.pl


