
3.4 in. (86.7 m)

CECHY
Zakres pomiaru do 32 ft. / 10 m • 
Kompaktowy przetwornik poziomu ze • 
zintegrowanym czujnikiem 
Wyświetlacz Dot Matrix128 x 64• 
� Łatwa instalacja i konfiguracja• 
Ciągły pomiar poziomu i sygnalizator poziomu• 
Auto Variable Power Control w trudnych aplikacjach• 
Kompensacja temperatury• 
Zabezpieczenie hasłem• 
Bezobsługowość• 
Zintegrowane oprogramowanie analityczne KSCOPE• 
Pomiar przepływu w kanałach otwartych: • 

Zwężki•
Wykonanie z PVDF dla aplikacji w�� środowisku 
żrącym

• 

Ultradźwiękowy przetwornik poziomu i przepływu KSONIK MICRO przeznaczony jest do 
pomiaru poziomu cieczy (32 ft. / 10 m) i materiałów sypkich (10 ft / 3 m), może również 
pracować jako przepływomierz  do kanałow otwartych. Zakres jest regulowany za pomocą 
klawiatury i wyświetlacza. KMICRO montuje się na górnej części zbiornika lub zbiorników. 
Zaawansowane oprogramowanie usuwa fałszywe echa a filtr elektroniczny usuwa szumy otoczenia. 
W funkcji pomiaru w kanałach otwartych wyswietlana jest wydajność w�  m3/h i licznik (totalizer).

Obudowa Polycarbonate, IP65 
Przetwornik:  IP68, PVDF (KYNAR®) 

Zasilanie 24 VDC (20 to 30 VDC)
Zużycie energii      60 mA at 24VDC
Przyłącza       20 mm 
Częstotliwość pracy   53kHz 
Kąt wiązki 10°
Wymiary Elektronika: 8.6 in x 3.4 in / 220 mm x 86 mm

Przetwornik: 3.2 in x 2.2 in / 82 mm x 56 
mm, 2 in / 50.8 mm BSP lub NPT gwint

Waga 2.6 lb. / 1.2 kgs 
Przyłącze procesowe 2” MNPT; PVC dołączona nakrętka
Zakres temperatur    -22 to 149°F / -30 to 65°C Kompensacja 

       temperatury

Wyjście: Przetwornik: 4-20 mADC 16 bit (max impedancja 
750 ohms)
Switch: 1 ea. SPDT, 5 amp relay (for high or low 
level)

Zasięg Ciecze: 32 ft. / 10 m;  Ciała stałe: 10 ft. / 3 m
Dokładność 0.25%
Wskaźnik lokalny Wyświetlacz 128 x 64 Dot Matrix 
Konfiguracja              5 przycisków                          
Strefa martwa 1 ft. / 0.3 m 
Zakres zmian 0.3 to 66 ft. / minute; 0.1 to 20 m / minute 
Klasyfikacja   General Purpose
CE EN 50082-2  Odporność 

EN 50081  Emisja

OPCJE
Kołnierz montażowy (ANSI lub DIN)• 

Ultradźwiękowy przetwornik poziomu i przepływu 

KMICRO   

SPECYFIKACJA

ZASTOSOWANIE  
Ciecze i ciała stałe

Zawiesiny• 
Oleje• 
Ropa• 
Woda• 
Ścieki• 
Ciała stałe• 
Węgiel• 
Skały• 

WYMIARY 

Uchwyt 
montażowy

•   Koryta    •   Przelewy

8.7 in. 
(220 m)

2 x 20 mm 
Dławik

3.2 in. 
(82 m)

2.15 in. (54.5 m)



Strona wyświietlająca pomiar w kanale otwartym. 
Przepływ: Chwilowe natężenie przep ływu.
T: Licznik (totalizer).
Poziom Wysokość od dna koryta do górnej powie-
rzchni cieczy.
Wyjście mA: Wartoś ��  odpowiadajaca wyjściu mA.
Sonda: Odległoś ��  od czoła sondy do mierzonego 
medium.

Temperatura: Wskazuje temperaturę w przetworniku z bardzo wysoką dokładnością z której 
można odczytać temperaturę powietrza.
Procent: Wskazuje procent końca zakresu .

W nowym, ulepszonym wyświetlaczu KMICRO 
dostępnych jest więcej informacji .
Odległość Poziom: Odczyt z przetwornika. Jeśli 
wybrano odległość lub poziom, jest to odległoś ��  od 
dna zbiornika do poziomu mierzonego materiału. 
Wyjście mA: Odpowiada wyjściu mA.
Sonda: Odległoś ��  od czoła sondy do mierzonego 
medium.

Temperatura Temperatura powietrza przy transduktorze. 
Procent: Wskazuje procent końa zakresu.

KMICRO-0202-1 Rev j (07-2009) DCN0353 
Najnowsza wersja karty katalogowej dostępna jest 
na stronie ktekcorp.com lub kteksolidslevel.com.

KMICRO/a/b/c/d
/a Typ urządzenia
       4W 3 & 4 przewodowy przekaźnik Standard
/b Materiał przetwornika/ Zastosowanie
       PVDF Ciecze do 32 ft. / 10 m         Standard Odporny na korozję      
       UPF Ciała stałe do 10 ft. / 3 m             Twarda pianka          
/c Power Supply
       1 20-30 VDC Standard                 
/d Opcje montażowe
       X (2” MNPT) Standard
       3 3” ANSI połączenie kołnierzowe, PVC
       4 4” ANSI połączenie kołnierzowe, PVC
       6 6” ANSI połączenie kołnierzowe, PVC
       D80 80 mm połączenie kołnierzowe, PVC
       D100 100 mm połączenie kołnierzowe, PVC
       D150 150 mm połączenie kołnierzowe, PVC 
       CF Niestandardowy kołnierz (skontaktuj się z producentem))

ZAMAWIANIE

PANEL CZOŁOWY

Strona wyświetlajaca profile echa.
E wysokość echa w Voltach.
D odległość.
G wzmocnienie (wydajność wzmacniacza)            
P wykorzystana moc (cykle na impuls)

Strona wyświetlająca zmiany 4-20mA w okresie 
2 min.

Poziom       1.99ft
mA Wyjście: 5.67 mA 
Sonda:  4.56 m 
Temperatura: 20°C 
Procent:            10.53%

Przepływ:          02.19 GPM 
T:            00555381269 Gal 
Poziom:            1.97 ft 
Wyjście mA:            6.22 
mA Sonda:           4.56 m 
Temperatura: 60°C 
Procent:  3.69%
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BMsonic Biotechnika
ul. Krzywa 30
05-092 � � Lomianki +48 22 666 96 80; 
+46 602 666 795, +48 662 699 887
www.bmsonic.waw.pl

K-TEK 
18321 Swamp Road 
Prairieville, LA 70769 USA 
Phone: +(1) 225-673-6100 
Fax: +(1) 225-673-2525 
Email: sales@ktekcorp.com 
Website: ktekcorp.com


