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>> BUHLER 4010

Stacjonarny aparat poboru préby

Odporny na dziatanie warunkow atmosferycznych:

Stacjonarny aparat poboru préby BUHLER 4010

Fakty

B 4010 (wezesniej xantos 4000) stosule sie na
oczyszezalniach sciekow, w zakladach
przemysiowych oraz w celach kontroli wéd
powierzchmiowych.

Dizigda rédnorodnym pojemnilkom dozujgcym
urzadzenie jest dostosowane do pobordw
zaletrych od czasu, iloéci oraz przeplywu danego
medium.
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Zasada cisnieniowo-/ préZniowa
Pojedynczy | zbiorczy pobér probki

Odporna na dziatanie wysokich

temperatur i negatywnych warunkow
pogodowych obudowa V2A (w opeji
V4A, powlekana tworzywem sztucznym)

Rozdzielona czesé sterownicza od
czesci przechowujace] | pobierajacej
proby

Sterowany mikroprocesorem

< Podswietlany wyswietlacz LC

Unowoczesnione | opatentowane
podzespoly



BMsonic Biotechnika
ul. Krzywa 30
05-092 Lomianki
. +48 22 666 96 80, +48 662 699 887
www.bmsonic.waw.pl

Dane techniczne

ane techniczn: Rézne typy
Metodapoborupréby  Zasada ciénieniowo-/ proznowa jednostki
Objetoséprdby  20-350 mi (opcionalnie 20-500 m) dozujacej

1 x 25, 1 x 50 litrowy pojemik PP,

4 x 8,3 litrowy poiemnik plastikowy, 2 x 10 litr pojemnik plastkowy, &  Jednostka

4 x 10 Iitrowy pojemnik plastikowy, 4 x 14 litrowy pojemnik plastikowy, dozujaca -

12 x 2.9 litrowe butela plastikowe, 12 x 2 litrowe butelki szkiane, prozniowa

24 x 1 litrowa butelka plastikowa, 24 x 0.8 litrowe buteld szklane

Wysokosé zasysania  max 8 metrow, cidnienie = 1 bar Reczne ustaianie,
Wazssaey " Waz PCV (12, 16 mm érednicz wewnetrzna) 7.5 metrowy przestawna rura
|Czas napelnianiabutelek  Czas wzgledny: 1 min. do 89 h 5 min, napefniajaca (20-
[Przerwa wdozowaniu  Czas wzgiedny: 1 min. do 99 h 59 min, 350 ml. opcja 20-
‘Pobérproby W azaleznosci od czasu, osel, przepywu i/ lub zdarzenia aE
[Rozdzielaniepréb | Dystrybutor okragly, dystrybutor X-Y {w opcii

[Sterowanie  Mikroproceser (folowana Kawiatura) o fe

Pamieé wynikéw  Zapamietanie poboru préby | komunikaty zaleznoéci od
‘Svonalilodci | 0/4-20 mA lubimpuls przephwu (20-400
‘Zacze RS 232, RS 485 (w opcil mi)

[Kontrola termostatyczna | Wewnatrz urzadzenia + 4 °C, niezalezne od sterowania
 Zabezpieczenie napieciows  Wszystie weécia 59 chonvone

[Zasianie ~ 230V/50 Hz. bezpiecznik min. 10 A % Jednostka
‘Pobérmecy  250VA dozujgca

| Ociateniewtéme  500hm przeplywowa
Podwene sciany, stal szlachetna (1 4307) podwoine drzwi. Gome

drzwi wyposazone w okienko. Goma czest — ogrzewanie ochronne. Bypasal m-j:.:
Temperaturapracy.  -20°Cdo+40°C B
Firriany I 1200 (1882 X 710X 860 mm (W x S x G) * przy postawiorym das?kl. poprzez pompe
Waga ks (3-20 Vimin)

Woersja przenodna (kdtka)
Oswietlenie wewnetrane
V2A-ndzk

System poboru




