
SD 9  
Czujnik usłonecznienia 

 

 Pomiary: 
Usłonecznienia w czasie 1 minuty 
Usłonecznienia w czasie 10 minut 

 Sygnały wyjściowe: 
Optyczne szeregowe RS 485 
Wyjście kontaktowe 

 Eliminowanie wpływu: 
Mrozu 
Opadów śniegu 

 Krótki czas reakcji 

 Ochrona przeciwprzepięciowa 

 Małe zużycie energii 

 Szeroki zakres napięcia zasilania 

 Ogrzewanie zapobiegające oblodzeniu 

 Minimalna obsługa 

 Wodoszczelność 

 Mała waga 
 
 
 
 
 

 
 
Specyfikacja: 
 
- Pomiar      - Zasilanie oraz interfejs 
 
Elementy pomiaru Diody 

półprzewodnikowe 
 Zasilanie 6÷24 VDC 

Zużycie energii Max. 7 mA 

Mierzone wartości Usłonecznienie Zasilanie 
ogrzewania 

Max 24 V R=47  

Szerokość spektralna 400….1100nm Zużycie energii 
przez ogrzewanie 

Max 0.26 A przy 12 V 

Wartości progowe 120 W/m
2
 RS485 9600Bd, 8N1 

Kąt widzenia 270° Wyjście kontaktowe Umax= 30V, Imax=300mA 

Rozdzielczość 1 sek    

Dokładność >95% (godz./miesiąc)    

Niestabilność < 2% / rok    

Stabilność progu 
wyzwalania 

<+/- 0,5% / rok    

Wpływ temperatury < 1.8%    

 
 
- Mechanika      - Środowisko pracy 

 
Wymiary Ø87x82mm  Zakres temperatury w czasie 

eksploatacji 
-40°C÷+70°C 

Waga 0,6 kg  Zakres wilgotności w czasie 
eksploatacji 

0 ÷100% 

Długość kabla 3 m  Zakres temperatur podczas 
przechowywania 

-50°C÷+85°C 

   Stopień zabezpieczenia IP65 

 



 
 

Okablowanie:      Wymiary: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przykładowy pomiar: 

 
 

Usłonecznienie dzienne w okresie styczeń – marzec 2005, 
Stacja Senica, Słowacja 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BMsonic Biotechnika s.c.                                         tel. +48 22 666 96 80 

ul. Krzywa 30                                fax. +48 22 751 37 37 

05-092 Łomianki                 mob. +48 662 699 887 

www.bmsonic.waw.pl                                                 email: beatachoma@bmsonic.waw.pl 

Sygnał Symbol Kolor 

Zasilanie plus Vcc czerwony 

Zasilanie minus GND niebieski 

Zasilanie ogrzewania 
plus 

Vheat+ różowy 
i fiolet 

Zasilanie ogrzewania 
minus 

Vheat- Czarny 
i brązowy 

RS485 plus A485 żółty 

RS485 minus B485 zielony 

Wyjście kontaktowe A ReA szary 

Wyjście kontaktowe B ReB brązowy 

http://www.bmsonic.waw.pl/

