
ULTRADŹWIĘKOWY PRZETWORNIK POZIOMU                       SLM 600 SERIA PLUS 
 
 
Przetwornik SONDAR SLM600 SERIA PLUS jest wysoko rozwiniętym systemem do 
ultradźwiękowego pomiaru poziomu, który umożliwia bezkontaktowy pomiar poziomu w 
szerokim zakresie aplikacji zarówno dla cieczy jak i materiałów sypkich.  
Łatwa kalibracja i obsługa „zainstaluj i zapomnij” oznacza, że SLM600 może być szybko 
zainstalowany z pełnym zaufaniem co do pewności działania. Dwa wyjścia dwustanowe NPN 
OPEN COLLECTOR, są dostępne w wersji 3-przewodowej z w pełni programowalnymi 
punktami przełączania, oraz dostępna jest sygnalizacja błędu za pomocą wyjścia 4...20 mA w 
wersji 2- i 3-przewodowej. 
 
Przetwornik SONDAR SLM600 SERIA PLUS działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu 
echa od wysłanego w kierunku medium impulsu ultradźwiękowego wykorzystując do 
obróbki sygnału najnowszą technologię.  

 
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE PRZETWORNIKA 
� Łatwa instalacja 
� Najkorzystniejszy projekt 
� Możliwość dokładniejszego pomiaru dzięki ustawianiu 

prędkości dźwięku 
� Różnorodność aplikacji dzięki doborowi mocy 

emitowanego sygnału 
� Wskazanie na wyświetlaczu zależnie od potrzeby 

użytkownika: odległości, poziomu, lub wolnej przestrzeni 
pod sondą 

 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
OBUDOWA CZUJNIKA WSKAŹNIKI METROLOGICZNE 

Dokładność: 0,25% mierzonego zakresu 
lub 3mm 

 
Wymiary:  

Rozdzielczość: 0,03% pełnego zakresu lub 
1mm 

całkowity 105(D) x 250 (H)mm 
sonda 55(D) x 76,5(H)mm 

Zakres pomiarowy: 0,35m. ...6,0m. przyłącze 2”NPT 
Kąt wiązki sygnału: 10° przy spadku 

mocy sygnału o 3dB 
 
Masa:  Nominalna 1,5 kg 

Tłumienie: Nastawialne od 0,1m/min do 
100m/min 

Materiał obudowy: Polipropylen 
Dławik: PG13 

Kompensacja temperatury: Pełna 
kompensacja 

 
WARUNKI OTOCZENIA 
Stopień ochrony: IP65 WYJŚCIE 
Temperatura pracy: --20°...+70°C Wyjście analogowe: 4...20mA przy 

max.rezystancji 750Ω Ciśnienie: do 2 bar 
 Wyświetlacz: LCD 3-cyfrowy 
CERTYFIKATY ZASILANIE 
CE Napięcie zasilania: 20 do 30VDC 
 Pobór prądu: mniejszy niż 0,08A



WYMIARY 
 

 
PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE 
 
Wersja 2-przewodowa wersja 3-przewodowa 

 
 
 
WERSJA 2-PRZEWODOWA 
 
1) V+ - Zacisk wejścia prądu stałego (DC) 20...30 V 
2) Io  :  Zacisk wyjścia prądowego (4...20mA) 
 
 

WERSJA 3-PRZEWODOWA 
 

1) L1 :  Zacisk sygnalizacji poziomu 1 (NPN 
Open Collector) 

2) L2 :  Zacisk sygnalizacji poziomu 1 (NPN 
Open Collector) 

3) V+ : Zacisk wejścia prądu stałego (DC) 
20...30 V 

4) Io :  Zacisk wyjścia prądowego (4...20mA) 
5) COM: Zacisk wspólny wejściowy, stosowany 

także jako wspólny zacisk powrotny dla 
wszystkich  

6) DET : Stosowany tylko w czasie obsługi 
serwisowej 

 



 
KOD ZAMÓWIENIA 
 
 

LC - 6   S     - P S 
 

ZAKRES POMIAROWY 
      6m.______________________________ 6______________________________________ 
 
LICZBA PRZEWODÓW 
 
      2 przewody                                                   A 
 
___3 przewody___________________________B__________________________________ 
 
ZASILANIE 
 
___Standardowo 24 VDC________________________S_____________________________ 
 
MATERIAŁ OBUDOWY 
 
___PP (dostępny tylko dla wersji 6m)___________________________________P_________ 
 
MATERIAŁ CZUJNIKA 
 
__Standard_PP___________________________________________________________S___ 
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